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Grille existante
C= 609.86
S=608.94
F= 608.76

D=1.10

Chambre projet
avec coude plongeur
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Conduite arrivée de source
niv.= 612.94m
(Point fixe)

609.93 Conduite arrivée sources L= 13mPP Ø200 P=1%  L= 10m
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Altitude chambre de réunion
des sources= 620.42

Débit moyen= 180l/min
Débit étiage= 50l/min
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Réservoir existant
Conservé pour l'utilisation
d'un maraîcher

Schéma synoptique
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chlorothalonil

Arrivéedes sources 
Vers EC

Vers réseau UV

Légende schéma synoptique :
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Vanne motorisée
Débitmètre
Pompe
Crépine
Turbidimètre

Désinfection UV

Appareillage projet eau captée

Collecteur gravitaire projet eaux claires
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Légende :

Conduite déshumidificateur 

Sens du flux

Conduite filtre à air
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MISE A L'ENQUÊTE

AIAE

Transformation de la STAP La Repaz

Commune de Goumoëns

Situation
Station de pompage

Collecteur/ch.  EC
Grille

Existant Projet
LEGENDE

Eau potable / Vanne réseau

Hors service

Conduite électrique/ch.
Route 

Conduite de source

Conduite télégestion

A démolir
Talus

59.4 x 115.5 (0.69m²)

C

Payerne, le ..................... L'AUTEUR DU PROJET: Damien Morand

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Déposé au service de la Commune de Goumoëns

du ............... au ...............

L'atteste au nom de la municipalité de Goumoëns:

Le Syndic:

.........................

La secrétaire:

.........................

04.12.2023 MRA ACH Ajout de robinets de prélèvement avant et après le traitement UV

31.01.2024 MRA ACH Changement de place du traitement UV

27.03..2024 MRA ACH Changement d'affectation de l'ancien réservoir + coupe supplémentaire
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