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Route existante

Conduite arrivée de source niv.= 612.94m
(Point fixe)

STAP projet
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Réservoir existant à conserver.
Il sera utilisé par un maraîcher à
des fins d'arrosage

STAP existante
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Collecteur vidange existant
Prof.= env. -1.40m de la dalle
Alt.= ~608.68
(Point fixe)
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Surface de 16m²
pour futur unité de traitement
chlorothalonil au charbon actif
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Zone de maintenance
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(voir fiche
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1 AF400 T)
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Armoire télégestion

Zone de maintenance de la lampe
(voir fiche Waterconsult
1 AF400 T)

611.16

611.34
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MISE A L'ENQUÊTE

AIAE

Transformation de la STAP La Repaz

Commune de Goumoëns

Coupes
Station de pompage

74.25 x 105 (0.78m²)

C

Payerne, le ..................... L'AUTEUR DU PROJET: Damien Morand

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Déposé au service de la Commune de Goumoëns

du ............... au ...............

L'atteste au nom de la municipalité de Goumoëns:

Le Syndic:

.........................

La secrétaire:

.........................

04.12.2023 MRA ACH Ajout de robinets de prélèvement avant et après le traitement UV

31.01.2024 MRA ACH Changement de place du traitement UV

27.03.2024 MRA ACH Changement d'affectation de l'ancien réservoir+ coupe supplémentaire
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